
Attēli, saturs un ziņas par tehniskajiem datiem nav saistoši! Atkarībā no apstākļiem tehniskie dati var mainīties. Mašīnu attēli var atšķirties no katras 
valsts specifiskajiem ceļu satiksmes noteikumiem.

ZA-M 1001 Special 1201 1501 1001 Special Profis

Darba platums (m) 10 – 36 

Tvertnes tilpums (l) 1000 1200 1500 1000

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x S 500 (l) 1500 1700 2000 1500

– ar uzliktņa paaugstinājumu 2 x S 500 (l) – 2200 2500 2000

– ar uzliktņa paaugstinājumu 3 x S 500 (l) – 2700 3000 –

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x L 1000 (l) – 2200 2500 2000

– ar uzliktņa paaugstinājumu S 500 + L 1000 (l) – 2700 3000 –

Lietderīgā slodze (kg) 1800 3100 3100 2100

Iepildes augstums (m) 1,07 1,07 1,14 1,06

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x S 500 (m) 1,21 1,21 1,28 1,20

– ar uzliktņa paaugstinājumu 2 x S 500 (m) – 1,35 1,42 1,34

– ar uzliktņa paaugstinājumu 3 x S 500 (m) – 1,49 1,56 –

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x L 1000 (m) – 1,35 1,42 1,34

– ar uzliktņa paaugstinājumu S 500 + L 1000 (m) – 1,49 1,56 –

Iepildes platums (m) 2,15 2,15 2,15 2,15

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x S 500 (m) 2,16 2,16 2,16 2,16

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x L 1000 (m) – 2,76 2,76 2,76

Kopējais platums (m) 2,44 2,44 2,44 2,44

– ar uzliktņa paaugstinājumu 1 x L 1000 (m) – 2,93 2,93 2,93

Kopējais garums (m) 1,42 1,42 1,42 1,48

Diska griešanās ātrums (apgriezieni/min.) 720 (Standarta ātrums)

Pamatmašīnas svars (kg) 
(Papildborti S 500 +27 kg / L 1000 +57 kg)

309 319 332 434 

Tehniskie dati

Līderpozīcijās uz lauka un drošs uz ceļa: ZA-M

ZA – izkliedētājs
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