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Piekabināmo disku ecēšu un uzkarināmo šķīvju ecēšu tehniskie dati

Piekabināmās disku ecēšas 
Certos-2TX

Certos 
4001-2TX

Certos 
5001-2TX

Certos 
6001-2TX

Certos 
7001-2TX

Konstrukcija salocīta/vilkta salocīta/vilkta salocīta/vilkta salocīta/vilkta

Darba platums (m) 4,00 4,90 6,00 7,00

Darba ātrums (km/h) 10 – 15

Transportēšanas ātrums (km/h) 40

Diska diametrs/biezums (mm)

Certos (zobots) 660/6

Disku skaits 24 28 36 40

Disku attālums (mm) 350

Darba dziļums (cm) 7 – 20

Patērējamā jauda no/līdz (ZS) 160 – 230 200 – 300 250 – 400 > 350

Transportēšanas garums (m) 8,04 8,04 8,14 8,14

Transportēšanas platums (m) 2,85

Transportēšanas augstums (m) 2,96 3,34 3,85 3,99

Kopējais svars (kg) 
(pamatmašīna + ķīļriņķu veltnis KW 580) 6 550 7 100 8 200 8 700

Faktiskā sakabes noslodze (kg) 1 500 1 500 1 700 1 700

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no 
attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem. 

Uzkarināmas disku ecēšas 
CatrosXL

Uzkarināmās iekārtas, nelokāmas

CatrosXL 
3003

CatrosXL 
3503

CatrosXL 
4003

Darba platums (m) 3,00 3,50 4,00

Darba ātrums (km/h) 12 – 18

Jaudas patēriņš no (kW/ZS) 88/120 103/140 118/160

Diska diametrs/biezums (mm)

CatrosXL (smalki zobots vai rupji zobots) 610/6

Disku attālums (mm) 250

Disku skaits 2 x 12 2 x 14 2 x 16

Darba dziļums (cm) CatrosXL 5 – 16

Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m) 3 340

Transportēšanas platums (m) 3,00 3,50 4,00

Transportēšanas augstums (m) 1,50

Svars bez veltņa (kg) 1 470 1 710 1 940
Svars (kg) CatrosXL 
(pamatmašīna meh. dziļuma 
iestatījums, ķīļriņķu veltnis)

1 960 2 270 2 580

Divkāršas darbības vadības ierīču skaits 
(ar hidraulisku dziļuma regulēšanu) – (1) – (1) – (1)


