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Cenius, Cenius-2TX un Ceus-2TX tehniskie dati

Piekabināma disku ecēšu 
un kultivatora kombinācija Ceus-2TX

Ceus 
4000-2TX

Ceus 
5000-2TX

Ceus 
6000-2TX

Ceus 
7000-2TX

Darba platums (m) 4,00 5,00 6,00 7,00

Iekārtas uzkare Apakšējais vilcējstienis, šarnīrs, grozāmā sakabe

Konstrukcija salokāma

Darba ātrums (km/h) 8 – 15

Patērējamā jauda no/līdz (ZS/m) 50 – 80

Diska diametrs/biezums (mm) 510/5

Disku atstatums (mm) 250

Disku savstarpējais atstatums (mm) 125

Disku skaits 32 40 48 56

Pievienojuma leņķis
priekšā 17°

aizmugurē 14°

Disku bloka darba dziļums (cm) 5 – 14

Zaru bloka zaru atstatums (cm) 40,00 41,60 40,00 41,20

Zaru bloka darba dziļums (cm) 5 – 30

Zaru skaits 10 12 15 17

Zaru rindu skaits 3

Zaru konstrukcija Super

Transportēšanas garums ar apgaismojumu (m) 9,80

Transportēšanas platums (m) 2,95

Transportēšanas augstums (m) 2,80 3,30 3,70 4,00

Svars bez veltņa (kg) 6880 7050 8970 9140

Svars (kg) (pamatmašīna, 
visvienkāršākais aprīkojums, KW580)

7560 7890 9950 10 260

Pieļaujamā sakabes noslodze (kg) 1500 1500 1900 1900

Divkāršas darbības vadības ierīču skaits 2, 3¹, 4², 5³

Rāmja augstums (cm) 80

Attēli, saturs un tehnisko datu norādes nav saistošas! Tehniskie parametri var atšķirties, jo ir atkarīgi no aprīkojuma. 
Iekārtu attēli var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts ceļu satiksmes noteikumiem. 

¹ ar hidraulisku dziļuma regulēšanu  ² ar nolīdzināšanas sekcijas hidraulisko regulēšanu  ³ ar disku bloka hidraulisko regulēšanu


